
Ihr Dübelfinder
 Schneller finden, richtig dübeln.



„Innovative Solutions” lautet der Slogan unseres Unternehmens. 
Dabei arbeiten wir jeden Tag an dem Ziel, besser zu werden und 
unsere Leistungen für Sie zu verbessern: Mit den qualitativ  
hochwertigsten Befestigungslösungen, die einfach zu verarbeiten 
sind, ein Höchstmaß an Sicherheit bieten und Ihnen helfen, Zeit 
zu sparen. Aber auch mit einer Vielzahl an Serviceleistungen, die 
Ihnen den Umgang mit unseren Produkten erleichtern.

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse, liebe Kunden, stehen für 
uns im Fokus. Wir wollen Ihnen bei Ihrer Arbeit die bestmögliche 
Unterstützung bieten. Die Broschüre „Ihr Dübelfinder” ist ein 
gutes Beispiel dafür. Sie vermittelt Ihnen einen raschen Überblick 
über unsere umfangreiche Palette von Produkten und Systemen 
und führt Sie schnell zur besten und sichersten Lösung für Ihr 
Befestigungsproblem. Sollten Fragen offen bleiben, wenden Sie 
sich bitte an unser Expertenteam von der Technischen Hotline 
07443 12-4000. Weitere Informationen finden Sie überdies auf 
unserer Homepage www.fischer.de.

Wir belassen es also nicht bei der Herstellung und dem Verkauf 
unserer Produkte, sondern wir stehen Ihnen auch beratend zur 
Seite – bei der Auswahl, bei der Bemessung und der Anwendung 
unserer Produkte. Als Markenhersteller – und fischer ist das  
Original – geben wir Ihnen darüber hinaus Orientierung in einer 
immer unübersichtlicheren Warenwelt. Vor allem aber geben wir 
Ihnen beim Befestigen von Gegenständen jeglicher Art stets ein 
sicheres Gefühl. 

Vorsitzender der Geschäftsführung,
Unternehmensgruppe fischer

fischer – eines der innovativsten Unternehmen 
weltweit.

Die Unternehmensgruppe fischer mit Sitz in Waldachtal, Kreis 
Freudenstadt, umfasst vier Geschäftsbereiche: Befestigungssys-
teme, automotive systems, fischertechnik und Prozessberatung. 
Mit insgesamt 2329 Erfindungen ist fischer ein Innovations-
motor. Aber nicht nur Produktideen zählen für uns und unsere 
Kunden – Verbesserungspotenziale nutzen wir überall im Unter-
nehmen. Damit wir schnell und flexibel auf Kundenwünsche 
eingehen können.

Unternehmensgruppe fischer



4 5

Fü
r 

 
B

ef
es

ti
gu

n
ge

n
 

in
 W

D
V

S

Fü
r 

S
pe

zi
al


an

w
en

du
n

ge
n

D
üb

el
au

sw
ah

l/
 

S
ch

n
el

lü
be

rs
ic

h
t

G
ut

 z
u 

w
is

se
n

Fü
r 

B
et

on
Fü

r 
P

la
tt

en
ba

us
to

ff
e 

un
d 

H
oh

lr
äu

m
e

Fü
r 

V
ol

lb
au

st
of

fe
  

un
d 

M
au

er
w

er
k

Fü
r 

al
le

 
B

au
st

of
fe

fischer Dübelqualität Inhaltsverzeichnis

Ein guter Grund für fischer Dübel ist das 
Material. 
Nylon zeichnet sich durch eine besonders hohe Lebensdauer 
aus. Aber nicht nur dies ist ein wichtiger Faktor für die einzig-
artige Qualität und Sicherheit unserer Dübel.

Für ein sicheres Gefühl sorgen auch:
■   die hohen Haltekräfte für sichere Befestigung hoher 

Lasten.
■   die schnelle Montage durch leichtes Eindrehen. Sie 

spüren, wenn der Dübel „greift“ – Überdrehen fast aus-
geschlossen !

■   die perfekte Leistung und Beständigkeit auch bei hohen 
Temperaturen und chemischen Einwirkungen.

fischer Dübel – und es hält!

Seite  8 – 9 
Seite 10 –13 
Seite 14 –15

Suchen Sie hier
Dübelauswahl im fischer Regal 
Über die Anwendung 
Für jeden Baustoff

Seite 16-17
Seite 18

Für alle Baustoffe
Injektionstechnik Multifunktionsmörtel
Universaldübel UX

Seite 19
Seite 20
Seite 21–22
Seite 23 
Seite 24 
Seite 25

Für Vollbaustoffe und Mauerwerk
Dübel S, Gasbetondübel GB
Porenbetonanker FPX-I, Nageldübel N
Universalrahmendübel FUR, Dübel SX
Langschaftdübel SXR, SXR 10, SXR 8 +10 
Langschaftdübel SXRL 14
Fensterrahmendübel F-M, Messingdübel MS

Seite 26
Seite 27
Seite 28

Für Plattenbaustoffe  
und Hohlräume
Plattendübel PD
Gipskartondübel GK, GKM
Hohlraum-Metalldübel HM, Feder-Klappdübel KD

Seite 29
Seite 29
Seite 30
Seite 30

Für Beton
Hochleistungsanker FH II, FH II-I
Bolzenanker FAZ II
Schwerlastanker TA M
Bolzen FBN II

Seite 36
Seite 37
Seite 38–39

Für Spezialanwendungen
Messingdübel PA 4, Spiegelbefestigung SKLM
WC-Befestigung S 8 RD, Waschtischbefestigung WST
Reparaturvlies FIX.it 

Seite 31
Seite 32-35

Für Befestigungen in WDVS
Dämmstoffdübel FID 50, FID 90
Thermax 8+10, Thermax 12+16

Seite 40
Seite 41
Seite 42–47

Gut zu wissen
Wie man richtig bohrt
Wie Kräfte wirken
Lasten und technische Daten

Nylon und Know-how – das 
ist die fischer Dübelqualität.

Und damit nichts schief geht, finden Sie am Schluss dieser  
Broschüre noch zahlreiche Informationen über Spezialanwen-
dungen, Tipps und Tricks, Kräfte und Lasten. 

Viel Spaß beim Dübeln. Viel Erfolg mit fischer.



6 7

greenline
www.fischer.de/greenline www.fischer.de/duopower

Power: Kraftvoll in 
verschiedenen Baustoffen

Schlauer: 2 Komponenten 
für sichere Funktionen

Sicher und langlebig wie  
die graufarbenen Originale 

Umweltfreundlich durch  
nachwachsende Rohstoffe

8C048

Das Befestigungs- 
sortiment aus nach- 
wachsenden Rohstoffen.

Das Duo aus Power  
und Schlauer.
Der neue DUOPOWER.

Innovationen + Innovationen + Innovationen + Innovationen +            + Innovationen + Innovationen + Innovationen + Innovationen
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So finden Sie im fischer Re gal ganz einfach den Dübel, 
den Sie benötigen.

Sie wissen selbst, für welche Anwendung  
Sie einen Dübel oder passendes Zubehör 
brauchen?
Um Ihnen die Suche nach der richtigen 
Dübel-/Zubehörkombination zu erleichtern, ist 
unser fischer Regal in die nebenstehenden  
8 Produktfelder aufgeteilt.

Sie suchen nach einer Lösung 
für einen bestimmten Baustoff?
Ob für Beton, Mauerwerk, Voll- oder Plattenbaustoffe: 
fischer hat für jeden Baustoff die passende Befesti-
gungslösung. Über das fischer Farbleitsystem finden 
Sie schnell im ausgewählten Produktfeld den Dübel, 
den Sie für einen bestimmten Baustoff benötigen.

Welche Last hält welcher Dübel?  
Auf jeder Blisterkarte finden Sie ergänzende 
Baustoffpiktogramme mit Angabe der maxi-
malen Last.

1

2

3

Dübel

Langschaftdübel

Dübel + Winkelhaken

Dübel + Schraube

Schwerlastbefestigung

Dübel + Rundhaken

Montage-Sets

Befestigungen in Dämmstoffen

Für alle Baustoffe

Für Vollbaustoffe 
und Mauerwerk

Für Plattenbaustoffe 
und Hohlräume

Für Beton
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1) gilt für leichte Ausführungen. 
Wichtig: Der Dübel muss immer vollständig im Verankerungsgrund sitzen.

! Lastenhinweis: Befestigungen müssen nach geltenden Vorschriften so angebracht 
und dimensioniert werden, dass Leib und Leben nicht gefährdet werden. 

UX SX SX Langversion

FAZ II

S 8 RD

GB

FUR

Multifunktionsmörtel 100 PMultifunktionsmörtel 150 C Multifunktionsmörtel 300 T

N

Was möchten Sie befestigen ? Baustoffe

Porenbeton (Gasbeton) Gipskarton Plattenbaustoffe WDVS* undefinierter, tragfähiger Untergrund

Außenlampe S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Badschrank1) S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Balkongeländer S. 16 Multifunktionsmörtel 
/ FAZ II S. 29 S. 16 Multifunktions-

mörtel S. 16 Multifunktions-
mörtel S. 16 Multifunktions- 

mörtel S. 16 Multifunktionsmörtel

Bidet/WC (stehend) S. 37 S 8 RD - - - -

Bidet/WC (wandhängend) S. 16 Multifunktionsmörtel S. 16 Multifunktions-
mörtel S. 16 Multifunktions-

mörtel S. 16 Multifunktions- 
mörtel S. 16 Multifunktionsmörtel

Briefkasten S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Dachrinne S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Deckenbeleuchtung S. 18 UX / SX S. 22 - - - -

Decken-Vorhangschiene S. 18 UX / SX S. 22 - - - -

Dunstabzugshaube S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Duschabtrennung S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Halogenleuchte (Seilsystem) S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Handtuchhalter S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Hängeschrank S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Heizkörper1 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Jalousie S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Markise S. 16 Multifunktionsmörtel 
/ FAZ II S. 29 S. 16 Multifunktions-

mörtel S. 16 Multifunktions-
mörtel S. 16 Multifunktions- 

mörtel S. 16 Multifunktionsmörtel

Rohre S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Satellitenschüssel S. 16 Multifunktionsmörtel 
/ FAZ II S. 29 S. 16 Multifunktions-

mörtel S. 16 Multifunktions-
mörtel S. 16 Multifunktions- 

mörtel S. 16 Multifunktionsmörtel

Schalter S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Seifenablage S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Sockelleisten S. 22 SX / N S. 20 S. 22 SX / N S. 20 S. 22 SX / N S. 20 S. 18 UX / N S. 20 S. 18 UX / N S. 20

Spiegel S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Spiegelschrank S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Therme S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Toilettenpapierhalter S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Vordach S. 16 Multifunktionsmörtel 
/ FAZ II S. 29 S. 16 Multifunktions-

mörtel S. 16 Multifunktions-
mörtel S. 16 Multifunktions- 

mörtel S. 16 Multifunktionsmörtel

Vorhangstange (wandseitig) S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Wandbeleuchtung S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Wandregal S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24

Wanduhr S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22 S. 18 UX / SX S. 22

Werkzeugschrank S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 22 SX / SXR S. 23 S. 18 UX / SXRL S. 24 S. 18 UX / SXRL S. 24
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1) gilt für leichte Ausführungen. 
Wichtig: Der Dübel muss immer vollständig im Verankerungsgrund sitzen.

! Lastenhinweis: Befestigungen müssen nach geltenden Vorschriften so angebracht 
und dimensioniert werden, dass Leib und Leben nicht gefährdet werden.  

* WDVS = Wärmedämmverbundsysteme.

KD

FID 

UX

FPX-I

GK

FUR

SXRL PD

Thermax 8/10

Thermax 12/16

GKM

N

HM

Multifunktionsmörtel 100 PMultifunktionsmörtel 150 C Multifunktionsmörtel 300 T

Was möchten Sie befestigen ? Baustoffe

Porenbeton (Gasbeton) Gipskarton Plattenbaustoffe WDVS* undefinierter, tragfähiger Untergrund

Außenlampe S. 22 SX Langversion - - S. 31 FID / Thermax 8-10 S. 32 S. 18 UX

Badschrank1) S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Balkongeländer S. 16 Multifunktionsmörtel S. 28 HM S. 28 HM - -

Bidet/WC (stehend) - - - - -

Bidet/WC (wandhängend) S. 16 Multifunktionsmörtel - - - -

Briefkasten S. 22 SX Langversion - - S. 31 FID / Thermax 8-10 S. 32 S. 18 UX

Dachrinne S. 19 GB / SXRL S. 24 - - S. 32 Thermax 8-10 S. 18 UX

Deckenbeleuchtung S. 19 GB S. 28 KD / HM S. 28 S. 28 KD / HM S. 28 - S. 18 UX

Decken-Vorhangschiene S. 19 GB S. 28 KD / HM S. 28 S. 28 KD / HM S. 28 - S. 18 UX

Dunstabzugshaube S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Duschabtrennung S. 22 SX Langversion S. 28 HM S. 28 HM - -

Halogenleuchte (Seilsystem) S. 22 SX Langversion S. 28 KD / HM S. 28 S. 28 KD / HM S. 28 - S. 18 UX

Handtuchhalter S. 22 SX Langversion S. 28 HM S. 28 HM - S. 18 UX

Hängeschrank S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Heizkörper1 S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Jalousie S. 22 SX Langversion S. 28 HM S. 28 HM S. 32 Thermax 8-10 S. 18 UX

Markise S. 16 Multifunktionsmörtel - - S. 34 Thermax 12-16 -

Rohre S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Satellitenschüssel S. 16 Multifunktionsmörtel - - S. 34 Thermax 12-16 -

Schalter S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Seifenablage S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Sockelleisten S. 22 SX Langversion  / N S. 20 S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Spiegel S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Spiegelschrank S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Therme S. 22 SX Langversion S. 28 HM S. 28 HM - -

Toilettenpapierhalter S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Vordach S. 16 Multifunktionsmörtel - - S. 34 Thermax 12-16 -

Vorhangstange (wandseitig) S. 22 SX Langversion S. 28 HM S. 28 HM - S. 18 UX

Wandbeleuchtung S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Wandregal S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -

Wanduhr S. 22 SX Langversion S. 18 UX / GK S. 27 S. 18 UX / PD S. 26 - S. 18 UX

Werkzeugschrank S. 20 FPX-I / SXRL S. 24 S. 28 HM S. 28 HM - -
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Für jeden Baustoff

Sie haben die Wahl.
Baustoffe gibt es viele, Dübel auch. Aber keine halten so gut  
wie die Dübel von fischer. fischer hat für jede Anwendung die 
 richtige Lösung: eine ganz spezielle, wenn es darauf ankommt – 
oder einen Universaldübel für jede Wand.

Mehr Informationen über die richtige Befestigung in unter-
schiedlichen Baustoffen erhalten Sie im Internet: Besuchen  
Sie unser „Virtuelles Haus“. Sie finden es im Bereich 
 „Befestigungssysteme“ im Menüpunkt „Heimwerker“ unter: 
www.fischer.de

Ziegelsteine und poro-
sierte Ziegelsteine 
er kennen Sie am roten 
Bohrmehl.

Gipsfaserplatten sind 
weich, liefern weißes 
faseriges und Gipskarton 
weißes  feines Bohrmehl, 
das am Bohrer kleben 
bleibt.

Beim Bohren in Beton 
entsteht staubfeines, 
aber noch rieselfähiges 
hellgraues bis weißes 
Bohrmehl. Langsamer 
Bohrfortschritt.

Porenbeton-Bohrmehl 
ist weiß, grobkörnig und 
leicht schmierig.
Weich und leicht zu 
bohren.

Kalksandstein hat 
wei ßes Bohrmehl, das 
sich sandig anfühlt. Ist 
sehr hart, auch als Loch-
stein.

Baustoffe
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• • • • • • • • • • • • • • • UX

• • • • • • • • • • FIS

• • • • • • • • S

• GB

• FPX-I

• • • • • • N

• • • • • • • • • FUR

• • • • • • • • • • SX

• • • • • • • • • • SXR

SXRL

• • • • • • • • • • F-M

• • • MS

• • • • • PD

• GK

•  •* GKM*

• • • • • • HM

• • • • • KD-H

* mit Vorbohren

• FH II

• FAZ II

• TAM

• FBN II

• • • • • • • • • Ther-
max

• FID
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Für Vollbaustoffe  
und Mauerwerk

• Zweikomponentiger Injektionsmörtel (styrolfrei). 
• Universell einsetzbar. 
• Angefangene Kartuschen können mit einem neuen  

Statikmischer wieder verwendet werden.
• Zur Verankerung von Gewindebolzen oder Einschraub-

ankern für Holzschrauben. 
• Für handelsübliche Auspresspistolen.

fischer Multifunktionsmörtel. 
Schwere Lasten – leicht montiert.

Montage

ETA-02/0024
ETAG 001- 5

Option 1 für gerissenen Beton

ETA-10/0383
ETAG 029

Mauerwerk
Nutzungskategorie b, c oder d

und d/d oder w/w
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System-Bestandteile

Beton und Vollstein Lochsteinmauerwerk Porenbeton/Gasbeton

Kartuschenpistole KPM 2 Kartuschenpistole KPM 2 Kartuschenpistole KPM 2

oder oder oder

oder oder oder

Ankerstange FIS A
Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrosten-
dem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III,  

z. B. A4, für den Einsatz im Außenbereich

Ankerstange FIS A
Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrosten-
dem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III,  

z. B. A4, für den Einsatz im Außenbereich

Ankerstange FIS A
Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrosten-
dem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III,  

z. B. A4, für den Einsatz im Außenbereich

Zugelassene
Befestigung

in Mauerwerk und Beton

Multifunktionsmörtel 100 P 
100 ml

+

Multifunktionsmörtel 100 P 
100 ml

+

Multifunktionsmörtel 100 P 
100 ml

+

+

Multifunktionsmörtel 150 C 
150 ml

+

Multifunktionsmörtel 150 C 
150 ml

+

Multifunktionsmörtel 150 C 
150 ml

Multifunktionsmörtel 300 T 
300 ml

+

Multifunktionsmörtel 300 T 
300 ml

+

Multifunktionsmörtel 300 T 
300 ml

+

Ankerhülse FIS H K für Lochsteine

+

+ ++
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•  Auf Holz- und Spanplattenschrauben abgestimmte 
 Dübelgeometrie. 

• Montagesicher dank Verdrehsicherung.
• Für Beton, Vollstein oder Hohlblockstein. 
• Lieferbare Durchmesser: 4 bis 20 mm.
• Geeignet u. a. für leichte Spiegelschränke, Blumenampeln.

Montage

fischer Dübel S.  
Der Klassiker.

• Spezialdübel für unverputzten Porenbeton (Gasbeton).
• Formschlüssig einschneidend durch spiralförmige Außenrippen.
• Einfach mit dem Fäustel einschlagen. 
• Lieferbare Durchmesser: 8, 10, 14 mm.
•  Geeignet u. a. für Lampen, Wandregale, Kabeltrassen, 

 Gardinenschienen.
•  Nur für Holzschrauben geeignet.

Montage

fischer Gasbetondübel GB. 
Der Spezielle.

Für Vollbaustoffe 
und Mauerwerk 

 
Für alle Baustoffe

• Die universelle Lösung – für jeden Baustoff geeignet. 
• Er verknotet sich in Hohlräumen.
• Er verankert sicher in Vollbaustoffen.
• Er verspreizt in Lochbaustoffen.
• Verschiedene Ausführungen:
 –  UX mit Rand – gegen das Tieferrutschen im Bohrloch, 
 –  UX ohne Rand – für flächenbündige Anschlüsse und 

Durchsteckmontagen, 
 – UX lang – der Spezialist für Lochsteine. 
• Für Holz- und Spanplattenschrauben. 
• Lieferbare Durchmesser: 5 bis 14 mm.

UX mit Rand

UX mit Schraube

UX mit Haken

Vorsteckmontage

Sortiment

fischer Universaldübel UX.  
Ein echter Joker.

UX ohne Rand

Durchsteckmontage
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•  Einfache und schnelle Montage durch Anziehen über einen 
Sechskantschlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche.

•  Sichere, gleichmäßige und kräfteschonende Montage.
• 4-fach-Spreizung mittels Vierkant-Spreizhülse verhindert ein 

Mitdrehen des Ankers im Bohrloch. 
• Geeignet für abgehängte Decken, Kabeltrassen, Rohr lei-

tungen, Lüftungskanäle, Geländer/Handläufe, TV-Konsolen, 
Küchenschränke, Abstandsmontagen.

Montage

fischer Porenbetonanker FPX-I.  
Der starke Innengewindeanker.

Montage

fischer Nageldübel N. 
Der Schlagfertige.

• Einfachste Montage: bohren, einschlagen – fertig.
• Kein vorzeitiges Aufspreizen dank Einschlagsperre.
•  Zur Durchsteckmontage für Lattungen und Rahmen be fes-

tigun gen und zur Überbrückung von nicht tragenden  
Schichten.

• Lieferbare Durchmesser: 5, 6, 8,10 mm, Längen bis 135 mm.
•  Geeignet u. a. für Holzleisten, Fußleisten, abgehängte 

Decken, Wandverkleidungen.

Für Vollbaustoffe 
und Mauerwerk 

• Verzahnt sich in Lochbaustoffen, verspreizt in Vollbau-
stoffen mit höchster Sicherheit und Tragfähigkeit.

• Zur Durchsteckmontage für Lattungen und Rahmen-
befestigungen und zur Überbrückung von nicht tragenden 
Schichten.

• Mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube.
• Lieferbare Durchmesser: 8 und  10 mm.
• Geeignet für: Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenster,  

leichte Hängeschränke, Garderoben, Fassaden- und Dach-
unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

fischer Universal-Rahmendübel FUR.  
In einzigartiger Lamellentechnik. 

Montage
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• Vierfachspreizung für höchste Haltewerte im Baustoff.
• Als SX 8 x 65 speziell geeignet für Lochsteine und Poren-

beton, kombinierbar mit Justierschraube.
• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben.
• Lieferbare Durchmesser: 4 bis 16 mm.
• Geeignet u. a. für Spiegelschränke, Handtuchhalter,  

Briefkästen, Lampen.

Vorsteckmontage

fischer Dübel SX.  
Vierfachspreizend – unschlagbar sicher.

Durchsteckmontage

SX Langversionen: 6 x 50 / 8 x 65

SX 

SX mit Rundhaken

SX mit Schraube

Für Vollbaustoffe  
und Mauerwerk

fischer Langschaftdübel SXR 10.
Der neue Allrounder.

• Höchste zulässige Lasten.
• Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige  

Aufspreizen des Dübels bei der Montage.
• Mit einer Verankerungstiefe von 50 mm zugelassen für eine 

Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen und Porenbeton.
• Zur Durchsteckmontage für Lattungen und Rahmenbefesti-

gungen, zur Überbrückung von nicht tragenden Schichten.

fischer Rahmendübel SXR 8+10.
Mit Winkelhaken.

•  Langschaftdübel für den Einsatz in allen Baustoffen.
•  Hohe Tragfähigkeit durch optimal dimensionierte 

 Schraubengeometrie.
•  Überbrückung von nicht tragenden Schichten.
•  Winkelhaken mit Montageschlitz.
•  Sicherheit durch abgestimmtes Sortiment.
•  Geeignet für Küchenoberschränke und Bücherregale.

fischer Dübel SXR. – Langschaftdübel mit  
nur 50 mm Verankerungstiefe.

• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben.
• Lieferbare Durchmesser: 6, 8 und 10 mm.
• Kein vorzeitiges Aufspreizen dank integrierter Einschlagsperre. 
• Geeignet u. a. für Türrahmen, Fenster, Garderoben,  

Küchenhängeschränke.
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• Kein Rahmenverziehen beim Anziehen der Schraube.
• Guter Korrosionsschutz. 
• Formschöner Abschluss dank Abdeckkappe.
•  Lieferbarer Durchmesser: 8 und 10 mm,  

Längen bis 202 mm.

fischer Metallrahmendübel F-M. 
Der Schnelle für Fenster und Tür.

Montage

•  Geringe Einbautiefe reduziert den Bohraufwand.
•  Spezielle Oberflächenstruktur verhindert Mitdrehen im  

Bohrloch.
•  Dübel ermöglicht mehrfaches Lösen und Befestigen  

des Bauteils.
• Geeignet u. a. für Gardinenschienen, Garderoben, kleinen 

Wandregalen, Unterkonstruktionen.

Montage

fischer Messingdübel MS.  
Anker für Steinplatten und Vollbaustoffe.

Für Vollbaustoffe  
und Mauerwerk

fischer Langschaftdübel SXRL 14 – mit  
bis zu 290 mm Nutzlänge.

• Hervorragende Lastwerte in allen Baustoffen.
• Zwei Verankerungstiefen in der Zulassung geregelt. 
• Geeignet u. a. für TV-Konsolen, Küchenhängeschränke, 

Holz- oder Metallunterkonstruktionen.
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• Spezialdübel mit kurzer Spreizzone, daher 
 geeignet für alle Plattenbaustoffe ab 6 mm Dicke. 
•  Sehr leichte Montage dank vorgeformtem Innen-

gewinde – speziell für Spanplattenschrauben.
• Geringe Bohr- und Verankerungstiefen.
• Montagesicherheit durch stabilen Dübelrand und 

Längsrippen, daher kein Tieferrutschen oder   
Mitdrehen des Dübels im Bohrloch.

• Lieferbare Durchmesser: 8, 10, 12 mm.
•  Geeignet u. a. für Elektromontagen, Lampen, 

 Dekoartikel, Sockelleisten, Gardinenschienen.
•  Dübel ist geeignet für Schrauben Ø 4, 5, 6 mm

fischer Plattendübel PD. 
Für alle Plattenbaustoffe.

Montage

Für Plattenbaustoffe  
und Hohlräume

•  Formschlüssige Befestigung und sicherer Halt dank 
 scharfem, selbstschneidendem Außengewinde.

•  Montage ohne Vorbohren mit Akkuschrauber und 
 mitge liefertem Setzwerkzeug.

• Durch Kreuzschlitz demontierbar.
• Geeignet für einfach und doppelt beplankte Wände (hier 

jedoch mit Vorbohren).
• Nicht geeignet für Gipsfaserplatten.
• Für Spanplattenschrauben mit Durchmessern: 4 bis 5 mm. 
• Geeignet u. a. für Bilder, Lampen, Elektroschalter, Sockelleisten.

Montage

fischer Gipskartondübel GK.  
Der Schnelle aus Nylon.

• Selbstbohrender Metalldübel zur Montage mit handels-
üblichem Bit und Akkuschrauber.

• Durch kurze Dübellänge nur geringer Platzbedarf in  
und hinter der Platte.

• Geeignet für Gipskarton und Gipsfaserplatten (Gipsfaser-
platten mit 8 mm vorbohren).

Montage

fischer Gipskartondübel GKM. – Der selbst bohrende 
Schnellmontagedübel für Gipskarton und Gipsfaserplatten.
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Montage

fischer Hohlraum-Metalldübel HM.  
Der Kräftigste in Hohlwänden.

• Hohe Tragfähigkeit durch Spreizarme mit großem  
Anpressradius. 

• Für alle Plattenbaustoffe geeignet.
• Montage mittels fischer Hohlraum-Montagezange HM-Z1 

oder durch das Eindrehen der Schraube.
• Montagesicher durch Verdrehsicherung.
• Mit metrischem Gewinde M4, M5 oder M6.
• Geeignet u. a. für Gipskarton- und Gipsfaserplatten,  

Spanplatten von 3–50 mm.

•  Überbrückt große Plattenstärken und Befestigungsdicken 
durch lange Gewindestange, deshalb universell einsetzbar.

•  Montagesicher durch selbstaufklappenden Federmechanismus.
•  Lieferbare Gewindedurchmesser: M3 – M4 oder mit Haken.
•  Geeignet u. a. für Gardinenschienen, Elektroschalter, 

 Schlüsselkästchen, leichte Lampen.

Montage

fischer Feder-Klappdübel KD.  
Der Vielseitige.

Für Beton

Montage

fischer Bolzenanker FAZ II.  
Für gerissenen Beton.

• Universell einsetzbar mit reduzierter und Standard-Veranke-
rungstiefe für gerissenen und ungerissenen Beton.

• Ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände. 
•  Als FAZ II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosions-

widerstandsklasse III, z. B. A4, auch für Außenbereiche und 
Feuchträume geeignet.

• Für die Durchsteckmontage.
• Lieferbare Durchmesser: 8 bis 16 mm.
• Nutzlängen: 10 bis 160 mm.
• Geeignet u. a. für Geländer, Vordächer, Konsolen, Treppen,  

Maschinen.

• Für die Befestigung schwerer Lasten, angeformter  
Sechskantkopf.

• Bei Bedarf Oberflächenbündig demontierbar.
• Lieferbare Durchmesser: 10 und 12 mm.
• Geeignet u. a. für Kabeltrassen, Leitern, Maschinen, Treppen.
• Einsetzbar in gerissenem und ungerissenem Beton.
• Jetzt neu auch als Innengewindeanker M8 und M10.

Montage

fischer Hochleistungsanker FH II und FH II-I. 
Der Dübel mit Profil.

Für Plattenbaustoffe  
und Hohlräume
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Montage

fischer Schwerlastanker TA M.  
Der universelle Lastträger.

• Kombinierbar mit allen metrischen Schrauben, Haken,  
Gewindestangen.

• Beliebige Nutzlängen dank Innengewinde.
• Für die Vorsteckmontage.
• Lieferbare Gewindedurchmesser: M6, M8, M10, M12.
• Geeignet u. a. für Handläufe, Leitern, Konsolen, Gitter.
• In ungerissenem Beton einsetzbar.

•  Für Durchsteckmontage, mit langem Gewinde, gut geeignet 
für Abstandsmontagen.

• In ungerissenem Beton einsetzbar.
•  Als FBN II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosions-

widerstandsklasse III, z. B. A4, auch für Außenbereiche und  
Feuchträume geeignet.

• Lieferbare Durchmesser: 8 bis 16 mm.
• Nutzlängen: 10 bis 160 mm.
• Geeignet u. a. für Zaunanlagen, Balkenschuhe, Tore,  

Holzkonstruktionen.

Montage

fischer Bolzen FBN II.  
Der Bewährte.

Für Beton
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• Dämmstoffdübel mit Gewindespirale, die sich fomschlüssig  
in die Hartschaumplatte hineinschneidet.

• Einfachste Montage in ver- und unverputzten Dämmstoffen.
• Ohne Vorbohren einfach mit dem Akkuschrauber eindrehen.
•  Geeignet u. a. für Leichtbefestigungen an Wärme-

dämmverbundsystemen (Vollwärmeschutz) wie Schilder, 
 Hausnummern.

•  Der Dämmstoffdübel FID kann auch in Holzfaserplatten ver-
wendet werden. Hierzu muss mit Ø 8 mm vorgebohrt  
werden.

Montage

fischer Dämmstoffdübel FID 50, FID 90.  
Der Einschneidende.

Für Befestigungen  
in WDVS
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Die Gebäude-Thermographie zeigt, wo 
Wärmebrücken drohen: Überall dort, 
wo die Wärmedämmung durchbrochen 
wird. fischer Thermax verhindert die 
Wärmebrücke. Schnell, einfach, effektiv.
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Für Befestigungen  
in WDVS

• Thermische Trennung.
• Für die Befestigung bei Wärmedämmverbundsystemen 

WDVS.
• Justierbar.
• Einfache, schnelle und professionelle Montage ohne 

Sonderwerkzeuge, keine Mutter/Kontermutter oder  
Distanzhülse notwendig.

• Sicherheit – Verankerung im Untergrund.
• Hohe Lasten.
• Stockschraube ist direkt in Holz einschraubbar.
• Nutzlängen von 45 bis 240 mm.
• Kleine Abmessung der Abdeckkappe.
• Abdichtung mit Dichtstoff/Silikon möglich.
• Geeignet zur Befestigung von Außenleuchten, Fenster-

ladenreiter, Regenfallrohr, Briefkasten usw.

fischer Thermax 8 und 10.
Thermische Trennung und sicherer Halt.

Montage

UX 10/UX 12
Universeller Dübel für sichere 
Verankerung in allen gängigen 
Baustoffen.

Stockschraube
mit Vorbohren,  
auch direkt in  
Holz einschraubbar.

Justierbar
0–20 mm.

Nutzlängen 
von 45–240 mm.

Einfräsen:
Fräst sich bei der  
Montage selbst  
durch den Putz in  
den Dämmstoff.

Das thermische  
Trennmodul

minimiert  
Wärmeverluste.

Abdeck- 
kappe
schließt  
sauber  
ab.

Vielfältige  
Anschlussmöglichkeiten
 – mit SX 5: in Verbindung 

mit Spanplattenschrauben 
4,5–5,5 mm

 – 6,0 mm Spanplatten- 
schrauben

 – 6,3 mm Blechschrauben
 – M6 / M8

Montage:
Mit handels- 
üblicher  
Stecknuss  
SW 10 bzw. 
13 montier- 
bar.
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Injektionsmörtel

Multifunktionsmörtel 300 ml Art.-Nr. 502493

Abdichtung Ringspalt Thermax/Putz

Multi Kleb- und Dichtstoff KD Art.-Nr. 59389

Auspresspistole

Pistole KPM 2 Art.-Nr. 53117

Bohrlochreinigung

Ausbläser AGB groß Art.-Nr. 89300

Bürstenset d = 14 mm Art.-Nr. 78180 Anwendung in Beton

Bürstenset d = 18 mm Art.-Nr. 78181 Anwendung in Beton

Bürstenset d = 14/20 mm Art.-Nr. 48980 Anwendung in Mauerwerk

Zubehör

Für Befestigungen  
in WDVS

• Thermische Trennung.
• Für die Befestigung bei Wärmedämmverbundsystemen 

WDVS.
• Stufenlos justierbar.
• Kostengünstige und professionelle Lösung.
• Einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge 

in Verbindung mit Mörtel FIS VS.
• Ein Dübel für alle Baustoffe.
• Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem.
• Außenliegende Teile aus Edelstahl.
• Nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 295 mm.
• Kein Gewindeüberstand durch justierbaren Gewindestift.
• Geeignet zur Befestigung von Markisen, Satelliten- 

schüsseln etc.

Montage

fischer Thermax 12 und 16.
Die neue Form der Abstandsmontage.

Das selbst- 
schneidende  
Konus-Ende 

fräst sich bei der 
Montage von  
selbst durch  

den Putz in den 
Dämmstoff.

Gewindestift  
M12 justierbar für 
Klemmdicken bis 
16 mm, dadurch 
kein Gewinde- 
überstand über 
Gewinde mutter.

Die Gewindestange
aus galvanisch verzinktem 
hochfestem Stahl (Güte 8.8) 
überbrückt die Dämmung und 
verankert mit der Injektions- 
technik sicher in der Wand.

Justierbar
für unebene  
Untergründe zur 
verwindungs- 
freien Montage  
der Markise.

Gewinde-
stift
mit  
Sechskant- 
Aufnahme 
6 mm.

Der Anti- 
Kälte-Konus
minimiert 
Wärmever- 
luste durch  
thermische  
Trennung.

Der Konus 
aus glasfaserver- 
stärktem Hoch- 
leistungskunststoff  
hält bis 25 kN  
(2,5 Tonnen).

Die 
äußeren 
Stahl- 
teile
sind aus 
nicht 
rosten- 
dem  
Stahl.
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Montage

fischer Messingdübel PA 4.  
Für dünne Platten.

• Verkrallt sich in weichen Baustoffen.
• Reibschluss in harten Baustoffen.
• Durch das metrische Gewinde kann die eingesetzte 

Schraube beliebig oft ein- und ausgedreht werden.
• Geringer Bohraufwand dank geringer Einbautiefe.
• Für die Vorsteckmontage.
• Lieferbare Gewindedurchmesser: M6 und M8. 
• Geeignet u. a. zur Verankerung in Natursteinplatten 

oder Holz.

Für 
Spezialanwendungen

•  Befestigungssatz aus Dübel UX, Stockschraube und 
 Bundhülse mit Sechskantmutter.

•  Alterungs- und chemikalienbeständige Bundhülsen aus 
hochfestem Nylon schonen die Keramik.

•  Geeignet für die Befestigung von Waschbecken, Bidet 
und wandhängendem WC.

fischer Waschtischbefestigung WST.  
Ein Satz für alles.

Montage

• Komplett mit Dübel und Schraube.
•  Verspannt durch oberen Federklammermechanismus,  

der auch zum Ein- und Aushängen dient.
• Korkauflage verhindert Korrosion des Spiegels.
•  Geeignet für die Befestigung von Spiegeln, Glastafeln und 

Schildern. Für Spiegelgläser bis 5 mm Dicke.

fischer Spiegelbefestigung 
SKLM. 

Montage

fischer WC-Befestigung S-RD.  
Für Stand-WCs.

•  Befestigungssatz aus Rahmendübel, weißer und chrom-
farbener Abdeckkappe, Messingschraube mit Sechs kant-
kopf und Schlitz.

• Einfach und schnell dank Durchsteckmontage.
• Korrosionsgeschützte Ausführung.
• Formschöner Abschluss.
•  Geeignet für Stand-WCs, Spiegel- und Keramikablagen.
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Für 
Spezialanwendungen

• Spezialvlies mit Blitzmörtel für zu große und aus gerissene 
Bohrlöcher.

• Vorhandenes Bohrloch kann wiederverwendet werden, 
neues Bohren ist nicht erforderlich. 

• Ermöglicht Befestigung von Bauteilen am ursprünglich 
vorgesehenen Ort. 

• Passt Kunststoffdübel an zu große, ausgerissene und 
unsauber gebohrte Löcher an.

• Ein- und mehrschichtig verwendbar.
• Einfache und schnelle Anwendung, Aushärtezeit ca.  

3 Minuten, danach kann das Bauteil befestigt werden.

fischer Reparaturvlies FIX.it. 
Für ausgerissene Bohrlöcher.

Montage

Problem:

Eine pfiffige Lösung.

Das Ergebnis !
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4.  Entscheidend beim Dübelsetzen und Montieren –  
auf maximale Tragfähigkeit achten: 

•  Nur mit den maximalen Schraubendurchmessern erreichen Sie 
höchste Tragfähigkeit.

•  Die Schraubenspitze muss die Dübelspitze mindestens 1 x um 
die Länge des Schraubendurchmessers überragen.

•  Bei Lochsteinen muss die Spreizzone des Dübels in mindes-
tens einem Steinsteg voll verankert sein.

•  Die höchsten Lasten kann der Dübel nur erreichen, wenn er 
sich vollständig im Verankerungsgrund (nicht Putzschicht) 
befindet.

Wie Kräfte wirken.

•  Kräfte werden in der Maßeinheit Newton angegeben.  
Als Faustregel gilt: 10 N (Newton) = 1 kg.

•  Den Lastentabellen auf den Folgeseiten können Sie entneh-
men, wie tragfähig die Dübel im jeweiligen Baustoff sind.

•  Bei jeder Befestigung wirken auf das Anbauteil unterschied-
liche Kräfte. 

Z

Die Zugkraft

Q

Die Querkraft

Der Schrägzug, resultiert aus der 
Zugkraft und der Querkraft, er ist insbeson- 
dere auch bei schwereren Wand befes ti gun gen 
wie Hängeschränken zu berücksichtigen.

Gut zu wissen

Gut zu wissen, wie man richtig bohrt.

1. Befestigungsgrund prüfen:

• Der Baugrund muss sich für das vorgesehene Gewicht eignen.

•  Der Untergrund lässt sich am Bohrstaub erkennen,  
siehe Seite 10. 

2. Rechtwinklig zur Oberfläche bohren: 

•   Gleichmäßig bohren und dabei niemals den Bohrwinkel 
ändern.

3. Auf die richtige Bohrlochgröße achten: 

• Generell gilt: Dübeldurchmesser = Bohrlochgröße.

•  Der Profi-Tipp: Wenn Sie das Bohrloch in weicheren  
Baustoffen 1 mm kleiner als den Dübeldurchmesser bohren, 
erhöht dies die Tragfähigkeit und die Drehsicherung.

•  Schnelle Rotation
•  Wirkt durch Schaben
•  Für Baustoffe wie z. B. Gipskarton

Drehbohren

•  Schnelle Rotation, hohe Schlagzahl
•  Geringe Einzelschlag-Energie
•  Wirkt durch Zertrümmern
•  Für Vollbaustoffe mit dichtem  

Gefüge

Schlagbohren

•  Langsame Rotation und geringe 
Schlagzahl

•  Hohe Einzelschlag-Energie
•  Wirkt durch Zertrümmern
•  Für Vollbaustoffe mit sehr dichtem 

Gefüge

Hammerbohren
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Der Dübel ist mit voller Verankerungstiefe im tragenden Untergrund eingebaut. Das Bohrverfahren ist dem Baustoff anzupassen.
Wegen der möglichen unterschiedlichen Fugenqualität gelten die Werte nur für die Montage im Baustoff.
2) Empf. zentrische Zuglasten bei Verwendung einer Spanplattenschraube ∅ 6,0 mm: 35 kg.
3) Empf. zentrische Zuglasten bei Verwendung des SX 5 mit Spanplattenschrauben ∅ 4,5 – 5,5 mm: 10 kg.
4)  Klammerwerte entsprechen 2 mm Verschiebung, Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.  

Werte für andere Verschiebungen sind der Zulassung zu entnehmen.

Gut zu wissen, welcher  
Dübel welche Last hält!

Dübel Empfohlene Tragfähigkeit in kg Technische Daten
Beton 

≥ C20/25
Ziegelvollstein  

≥ Mz12 
Kalksand-
vollstein  

≥ KS12 

Hochlochziegel 
≥ HLz12,  

Rohdichte ≥ 1kg/cm3
Kalksandlochstein  

≥ KSL6

Hohlblock- /  
Vollsteine aus  

Leichtbeton
 ≥ Hbl 2, V 2

Porenbeton
(Gasbeton)

> PB 4 
(G4)

Gipskarton, 
Gipsfaser-

platten
≥ 12,5 mm

Bohrer-
durchmesser

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe  

bei Durchsteck-
montage

(mm) 

Mind.  
Verankerungstiefe 

im tragenden  
Untergrund

(mm)

Dübel- 
 länge

(mm)

Empf./beigef.
Schrauben-

durchmesser
von/bis
 (mm)

Max. 
Nutzlänge

(mm)

Universaldübel UX
UX 5 x 30 30 20 20 10 15 10 5 40  30 30 3 – 4 ∆

UX 6 x 35 40 20 20 15 20 10 6 45  35 35 4 – 5 ∆

UX 6 x 50 60 30 20 15 20 10 6 60  50 50 4 – 5 ∆

UX 8 x 50 60 30 20 15 30 10 8 60 50 50 4.5 – 6 ∆

UX 10 x 60 100 50 20 25 40 10 10 75 60 60 6 – 8 ∆

UX 12 x 70 150 70 30 25 60 10 12 85 70 70 8 – 10 ∆

FIS System: ohne Ankerhülse in Verbindung mit FIS VS Injektions-Mörtel

FIS A M8 5301) 100   130* 10; PBB = 14 80; PBB = 95  80; PBB = 95 ∆

FIS A M10 8301) 170   130* 12; PBB = 14 80; PBB = 95  80; PBB = 95 ∆

FIS A M12 12101) 170   130* 14; PBB = 14 80; PBB = 95  80; PBB = 95 ∆
mit Ankerhülse in Verbindung mit FIS VS Injektions-Mörtel

FIS HK 12 x 85  170 80 (Hlz12); 60 (KSL 6) 30  12 95 85 85 ø 6 – 8; M 6 – M 8 ∆

FIS HK 16 x 85  170 80 (Hlz12); 60 (KSL 6) 30  16 95 85 85 ø 8 – 10; M 8 – M 10 ∆

FIS HK 20 x 85  170 80 (Hlz12); 60 (KSL 6) 30 20 95 85 85 ø 12 – 16; M 12 – M 16 ∆

Dübel Empf. Tragfähigkeit für zentr. Zug in kg Querkraft Technische Daten
Beton 

≥ B252) 3)
Vollziegel  
≥ Mz122) 3)

Kalksand-
lochstein  
≥ KSL122) 3)

Hochloch- 
ziegel

≥ Hlz 122) 3)

Porenbeton
> P4 (G4)2) 3)

in kg  
pro Thermax  

im WDVS

Bohrer - 
durchmesser

(mm)

Mind.  
Bohrloch tiefe

(mm)

Mind.  
Verankerungstiefe im  
tragenden Untergrund

(mm)

Empf./beigef.
Schrauben durchmesser

von/bis
 (mm)

Max.  
Nutzlänge

(mm)

Abstandsmontagesystem Thermax 8 und 10

Thermax 8 100 50 60 20 40 15 10 120 - 240 60
mit SX 5: 4,5 – 5,5

ohne SX: 6,0 Spanplatten schrauben
6,3 Blechschrauben, M6

45 - 180

Thermax 10 100 70 80 30 60 20 12 160 - 300 70
M6: 4,5 – 6,0/M6/6,3 

M8: M8 
M10: M10

80 - 240

Dübel Technische Daten Quertragfähigkeit 
Bohrer durchmesser Mind. Verank.tiefe im tragenden Untergrund Max.  

Nutzlänge
(mm)

Größte zulässige Quertragfähigkeit Thermax 12/16/ . . . M12  
vorgegebene Verschiebung max. 1 mm (2 mm) 4) 

Zul. Quertragfähigkeit [kg] in Abhängigkeit von tfix [mm] 
Beton
(mm)

Vollstein
(mm)

Lochstein
(mm)

Beton
(mm)

Vollstein
(mm)

Lochstein
(mm)

Abstandsmontagesystem Thermax 12 und 16
Dicke der nicht tragenden Schicht tfix [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200
Thermax 12 14 14 20 72 75 130 bis 168 mm 88 (88) 4) 70 (70) 4) 49 (57) 4) 31 (48) 4) 21 (41) 4) 15 (29) 4) 10 (21) 4) 8 (16) 4)

Thermax 16 18 18 20 80 75 200 bis 290 mm 151 (151) 4) 120 (120) 4) 85 (98) 4) 62 (83) 4) 45 (71) 4) 34 (63) 4) 26 (52) 4) 21 (41) 4)

∆ abhängig von der gewählten Schraubenlänge.
1) Bei System FIS ist nur die Zugtragfähigkeit angegeben, nicht jedoch die Quertragfähigkeit und Schrägzug. 
* Konusbohrer PBB zur Herstellung von konischen Bohrlöchern in Porenbeton erforderlich. Lasten gelten für Bohrlochtiefe 95 mm. 
Allgemeine Hinweise: Die empfohlenen Lasten gelten wegen möglichem Hakenaufbiegen nicht für Produkte mit Haken. 
Die Angaben zu den maximalen Haltewerten bei Produkten mit Holzschraube beziehen sich immer auf die Holzschrauben mit dem 
größten Durchmesser.

Die hier im Dübelfinder angegebenen „empfohlenen Lasten“ berücksich-
tigen bereits erforderliche Sicherheitsfaktoren. Um maximale Haltewerte 
zu erreichen, beziehen sie sich auf die Verwendung der größtmöglichen 
Schraubendurchmesser. Sie unterscheiden sich deshalb zum Teil von 
den Lastangaben auf den Blisterkarten, da dort auch Schrauben mit 
kleinerem Durchmesser mitangeboten werden. Die Angaben gelten für 
zentrische Zug-/Quertragfähigkeit und Schrägzug. Zur Vereinfachung 
wurde die Tragfähigkeit in kg statt in kN angegeben. Die Umrechnung 
zur technisch richtigen Maßeinheit lautet wie folgt: 100 kg = 1 kN.
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Allgemeine Hinweise: Die empfohlenen Lasten gelten wegen möglichem Hakenaufbiegen nicht für Produkte mit Haken. 
Die Angaben zu den maximalen Haltewerten bei Produkten mit Holzschraube beziehen sich immer auf die Holzschrauben mit dem 
größten Durchmesser.

Gut zu wissen, welcher  
Dübel welche Last hält!

Dübel Empfohlene Tragfähigkeit in kg Technische Daten
Beton 

≥ C20/25
Ziegelvollstein  

≥ Mz12 
Kalksand-
vollstein  

≥ KS12 

Hochlochziegel 
≥ HLz12,  

Rohdichte ≥ 1kg/cm3

Kalksandlochstein  
≥ KSL6

Hohlblock- /  
Vollsteine aus  

Leichtbeton
 ≥ Hbl 2, V 2

Porenbeton
(Gasbeton)

> PB 4 
(G4)

Gipskarton, 
Gipsfaser-

platten
≥ 12,5 mm

Bohrer-
durchmesser

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe  

bei Durchsteck-
montage

(mm) 

Mind.  
Verankerungstiefe 

im tragenden  
Untergrund

(mm)

Dübel- 
 länge

(mm)

Empf./beigef.
Schrauben-

durchmesser
von/bis
 (mm)

Max. 
Nutzlänge

(mm)

Dübel S

S 5 28 24 5 35  25 25 3 – 4 ∆

S 6 40 28 5 6 40  30 30 4 – 5 ∆

S 8 60 50 7 8 55 40 40 4.5 – 6 ∆

S 10 110 16 10 70 50 50 6 – 8 ∆

S 12 150 28 12 80 60 60 8 – 10 ∆

Gasbetondübel GB

GB 8    20*  8 60  50 50 5 ∆

GB 10    25*  10 65  55 55 7 ∆

GB 14    40*  14 90  75 75 10 ∆

Nageldübel N

N 6 20 18 12 4 6 55 – 95 30 40 – 80 4 10 – 50

N 8 27 24  15 5  8  75 – 135 40 60 – 120 5 20 – 80

Universal-Rahmendübel FUR

FUR 8 100 40     8 90 – 130 70 80 – 120 6 10 – 50

FUR 10 160 60 30 25   10 90 – 240 70 80 – 230 7 10 – 160

Dübel SX

SX 5 x 25 30 25 7 15 9 5 35  25 25 3 – 4 ∆

SX 6 x 30 65 30 7 20 9 6 40  30 30 4 – 5 ∆

SX 6 x 50 65 30 7 20 9 6 60  50 50 4 – 5 ∆

SX 8 x 40 70 60 17 23 14 8 50 40 40 4.5 – 6 ∆

SX 8 x 65 70 60 17 23 14 8 75 65 65 4.5 – 6 ∆

SX 10 x 50 120 65 17 28 30 10 70 50 50 6 – 8 ∆

SX 10 x 80 120 120 50 28 60 10 95 80 80 6 – 8 ∆

SX 12 x 60 170 70 26 32 45 12 80  60 60 8 – 10 ∆

Langschaftdübel SXR

SXR 6 25 15 10 10 3,5 6 30 35 – 60 4,5 x 65 5 – 30

SXR 8 50 30 15 30 6 8 70 – 130 50 60 – 120 5,5 x 65 – 195 10 – 70

SXR 10 x 80 T bis 10 x 260 T 160 60 30 25 20 10 90 – 270 50 80 – 260 7 30 – 210

SXR 10 x 80 bis 10 x 160 SS 160 60 30 25 20 10 90 – 170 50 80 – 160 7 30 – 110

Langschaftdübel SXRL

SXRL 14x 100 FUS 337 129 26 26 89 14 1154 70 100 9,6 30

SXRL 14 x160 FUS 337 129 26 26 89 14 115 70 160 9,6 90

SXRL 14 x 200 FUS 337 129 26 26 89 14 115 70 200 9,6 130

Metallrahmendübel F-M

F 10 M 138 128 55  48   10  90 – 220 30 72 – 202 42 – 172

Waschtischbefestigung WST 

WST 10 x 140 180 80 40 30  20  14 95  75 75 10 x 140 35

* Nur bei Verwendung mit fischer Sicherheitsschraube.
∆ abhängig von der gewählten Schraubenlänge.

Die hier im Dübelfinder angegebenen „empfohlenen Lasten“ berücksich-
tigen bereits erforderliche Sicherheitsfaktoren. Um maximale Haltewerte 
zu erreichen, beziehen sie sich auf die Verwendung der größtmöglichen 
Schraubendurchmesser. Sie unterscheiden sich deshalb zum Teil von 
den Lastangaben auf den Blisterkarten, da dort auch Schrauben mit 
kleinerem Durchmesser mitangeboten werden. Die Angaben gelten für 
zentrische Zug-/Quertragfähigkeit und Schrägzug. Zur Vereinfachung 
wurde die Tragfähigkeit in kg statt in kN angegeben. Die Umrechnung 
zur technisch richtigen Maßeinheit lautet wie folgt: 100 kg = 1 kN.
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Die hier im Dübelfinder angegebenen „empfohlenen Lasten“ berücksich-
tigen bereits erforderliche Sicherheitsfaktoren. Um maximale Haltewerte 
zu erreichen, beziehen sie sich auf die Verwendung der größtmöglichen 
Schraubendurchmesser. Sie unterscheiden sich deshalb zum Teil von 
den Lastangaben auf den Blisterkarten, da dort auch Schrauben mit 
kleinerem Durchmesser mitangeboten werden. Die Angaben gelten für 
zentrische Zug-/Quertragfähigkeit und Schrägzug. Zur Vereinfachung 
wurde die Tragfähigkeit in kg statt in kN angegeben. Die Umrechnung 
zur technisch richtigen Maßeinheit lautet wie folgt: 100 kg = 1 kN.

Allgemeine Hinweise: Die empfohlenen Lasten gelten wegen möglichem Hakenaufbiegen nicht für Produkte mit Haken. 
Die Angaben zu den maximalen Haltewerten bei Produkten mit Holzschraube beziehen sich immer auf die Holzschrauben mit dem 
größten Durchmesser.

Dübel Empfohlene Tragfähigkeit in kg Technische Daten
Zulässige  

Zugtragfähigkeit  
Nzul

Zulässige  
Quertragfähigkeit  

galv. verz.
Vzul

Zulässige  
Quertragfähigkeit  

A4
Vzul

Bohrer-
durchmesser

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe

(mm)

Mind.  
Bohrlochtiefe  

bei Durchsteck-
montage

(mm) 

Mind.  
Verankerungstiefe 

(mm)

Dübel- 
 länge

(mm)

Empf./beigef.
Schrauben-

durchmesser
von/bis
 (mm)

Max. 
Nutzlänge

(mm)

Hochleistungsanker FH II-S – Zulässige Tragfähigkeit eines Einzeldübels in gerissenem Beton der Festigkeit C20/25 ohne Randeinfluss

FH II-S 10 360 430 430 10 65 – 105 40 70 – 110 10 – 50

FH II-S 12 570 1540 1540 12  90 – 180 60 95 – 185 10 – 100

Ankerbolzen FAZ II – Zulässige Tragfähigkeit eines Einzeldübels in gerissenem Beton der Festigkeit C20/25 bei Standardverankerungstiefe ohne Randeinfluss

FAZ II 8 240 690 690 8  65 – 215 45 75 – 225 10 – 160

FAZ II 10 430 1140 1140 10 85 – 235 60 95 – 245 10 – 160

FAZ II 12 760 1690 1690 12 100 – 290 70 110 – 300 10 – 200

FAZ II 16 1340 3140 3140 16  135 – 410 85 148 – 423 25 – 300

Schwerlastanker TA M – Lasten gelten mit Schraube Festigkeitsklasse 8.8 – Zulässige Tragfähigkeit eines Einzeldübels in gerissenem Beton der Festigkeit C20/25 bei Standardverankerungstiefe ohne Randeinfluss

TA M6 360 330 330 10 65  40  49 M 6 ∆

TA M8 570 670 670 12 70  45  56 M 8 ∆

TA M10 950 1100 1100 15 90  55  69 M 10 ∆

TA M12 1190 1700 1700 18 105  70  86 M 12 ∆

Bolzen FBN II – Zulässige Tragfähigkeit eines Einzeldübels in ungerissenem Beton der Festigkeit C20/25 bei Standardverankerungstiefe ohne Randeinfluss

FBN II 8 610 610 610 8  61 – 156 40 66 – 161 5 – 100

FBN II 10 850 850 850 10 78 – 228 50 86 – 236 10 – 160

FBN II 12 1260 1430 1570 12 95 – 245 65 106 – 256 10 – 160

FBN II 16 1720 2690 2910 16  114 – 304 80 130 – 320 10 – 200

Dübel Empfohlene Tragfähigkeit in kg Technische Daten
Gips-

karton
9,5 mm

Gipskarton 
12,5 mm

Gipskarton 
≥ 2 x 12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Sperrholz-
platte
≥ 4 mm

Spanplatte 
16 mm

Bohrerdurch-
messer

(mm)

Mind. Bohr- 
lochtiefe

(mm)

Mind. Hohl- 
raumtiefe

(mm)

Mind. 
Plattendicke

(mm)

Dübellänge

(mm)

Empf./beigef.
Schrauben-

durchmesser
von/bis
 (mm)

Max. 
Nutzlänge

(mm)

Plattendübel PD
PD 8 10 10 15 20 15 25 8 31   ≥ 6 29 4 ∆

PD 10 10 10 15 25 15 25 10 30  ≥ 7 28 5 ∆

PD 12 10 15 15 30 15 25 12 29  ≥ 9 27 6 ∆

Gipskartondübel GK / GKM Metall
GK 7 8 11      9.5 22 4 – 5 ∆

GKM 7 8 11 11 1)     9.5 31 4 – 5 ∆
Hohlraum-Metalldübel HM
HM 4 x 46 S 15 20 25 10 56 23 - 30 16 - 23 46 M 4 22

HM 5 x 37 S 15 20  25  10 47 23 – 32 6 – 15 37 M 5 19

HM 5 x 52 S 15 20 25 25 10 62 32 – 46 7 – 21 52 M 5 24

HM 6 x 37 S 15 20 25 12 47 23 – 32 6 – 15 37 M 6 14

HM 6 x 65 S 30  12 75 32 – 46 20 – 34 65 M 6 24

Feder-Klappdübel KD
KD 3 11 5 19 19 12 17 12  27 ≤ 65 95 M 3 15 – 80

KD 4 12 10 24 29 17 43 14  34 ≤ 69 105 M 4 20 – 85

Dämmstoffdübel FID
FID 50 Polystyrolplatten, Styropor PS 15 = 5 kg; PS 20 = 9 kg   60 50 4.5 – 5 ∆

FID 90 Polystyrolplatten, Styropor PS   100 90 6 ∆

1) Vorbohren mit 8 mm Bohrer.
∆ abhängig von der gewählten Schraubenlänge.

Gut zu wissen, welcher  
Dübel welche Last hält!
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Ihr Partner für Befestigungen:


